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Hinweis 
Die Montagehinweise richten sich an erfahrene bzw. qualifizierte Handwerker mit Fachkennt-
nissen im Zaunbau. Sind diese Qualifikationen nicht vorhanden, empfehlen wir, die Montage 
von Fachleuten durchführen zu lassen. Weitere Voraussetzungen für die Montage sollten ein-
gehalten werden: 
• mindestens 2 Personen sollten den Aufbau begleiten, 
• Sie sollten sicher sein im Umgang mit Werkzeugen bzw. Maschinen, 
• sichern Sie sich ausreichend gegen Unfallgefahren ab, 
• informieren Sie sich über der Transport von und der Umgang mit schweren, sperrigen   

   Bauteilen.

Werkzeuge 
Bitte informieren Sie sich vorab über das benötigte Werkzeug und Hilfsmittel zum Aufbau Ihres 
Zaunprojekts. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Seite 7 dieser Montageanleitung 
befindet sich eine Checkliste.

Arbeitssicherheit 
Wir empfehlen dringed allgemeine vorbeugende Maßnahmen der Arbeitssicher-
heit vorzunehmen. Schätzen Sie bitte die nötigen Vorsichtsmaßnahmen je nach Be-
darf selbst richtig ein. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich das Tragen von Schutz-
handschuhen und Sicherheitsschuhen. Zudem sollten Sie Acht geben vor spizen 
und scharfkantigen Metallteilen. 

Inhalt 
Bauteile 

•  Bodenbefestigungen 
•  Pfosten
•  Doppelstabmatte
•  Zubehör 

Checkliste: Werkzeuge

Aufbauanleitung 

Ratschläge & Hinweise
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Für die Montage eines Doppelstabmat-
tenzauns bietet es sich an eines unserer 
Zaunpakete zu verwenden. In diesem 
enthalten sind alle Bauteile, die für einen 
geraden Zaunverlauf oder einen Zaun-
verlauf mit Eckpfosten benötigt werden. 
Es kann zwischen Geamtlänge, Bodenbe-
festigung, Pfostentyp, Eckpfostenbedarf 
und der jeweiligen Zaunhöhe gewählt 
werden. Sollte das Zaunprojekt jedoch 
in Hanglage liegen oder es werden an-
derweitige Verbindungen bzw. Lösungen 
benötigt, geben wir Ihnen mittels dieser 
Montageanleitung einige Hinweise und 
Ratschläge an die Hand. Sollten darüber 
hinaus noch Fragen offen bleiben, können 
Sie sich natürlich gern an uns wenden.

• Doppelstabmattenzaun 6/5/6 in 
1000mm Höhe

• Zaunpfosten mit Abdeckleiste zum 
Einbetonieren

• Zaunbauschrauben
• Pfostenkappen
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Bodenbefestigung
Für die Befestigung der Zaunpfosten gibt es zwei Möglichkeiten: Einbetonieren oder Aufdübeln. 
Vorausgesetzt die Gegebenheiten sind da, empfehlen wir die Pfosten einzubetonieren. 

Zum Einbetonieren 
Die Fundamente sind mit einem Durchmesser von ca. 300 x 300 mm 
auszuheben. Damit die Pfosten frostsicher einbetoniert werden kön-
nen, empfiehlt sich eine Tiefe von ca.  600 mm. Stellen Sie im ersten 
Schritt den Zaunpfosten in das ausgehobene Loch und richten Sie ihn 
mit Hilfe einer Wasserwaage flucht-, lot- und höhengerecht aus, be-
vor der Beton trocknet. Achten Sie hierbei auf die richtige Höhe und 
die Zaunflucht. Wir empfehlen ca. 40 - 50kg Spezialbeton pro Zaun-
pfosten zu verwenden.

Aufdübeln
Alternativ können Sie die Zaunpfosten mit angeschweißter Boden-
platte verwenden, die mit Bolzenankern befestigt werden können. 
Positioniere die Fußplatten an den vorher definierten Pfostenposi-
tionen. Markiere die Locheinlässe mit einem Stift. Bohre die Löcher 
an den markierten Positionen vor und entferne den Staub mittels 
Druckluft. Befestige die Fußplatte (Bodenplatte) mit Schrauben 
(Bolzenanker). 

Seperate Bodenplatte
Sollten Sie nicht unsere Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte 
verwenden, können Sie separate Bodenplatten (Flach oder in Win-
kelform für L-Steine) verwenden. Die Pfosten zum Einbetonieren 
können dann je nach Bedarf gekürz werden und dann auf die fest 
verankerten Fußplatten (Bodenplatten) aufgesetzt.  
Mit Hilfe von Blechschrauben kann der Pfosten zusätzlich mit den 
Bodenplatten fixiert werden. 

Winkelplatte 
Sollten Sie Ihre Winkelbodenplatte an einem L-Randstein befestigen 
wollen, benötigen Sie die passenden Pfostenträger. Dübeln Sie zur 
Befestigung die Grundplatte dafür von oben mit zwei Bolzenanker 
und seitlich mit zwei Bolzenanker an ihren L-Randstein. 
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Doppelstabmatte 
Unsere Doppelstabmatten gibt es in den Drahtstärken 6/5/6 und 8/6/8 mm. Die Maschenweite 
beträgt 50 x 200 mm (Standard). Die Länge der Doppelstabmatte beträgt 2510 mm. Zur Auswahl 
stehen Zaunhöhen zwischen 830 - 2030mm (Sonderausführungen in 2230 und 2430mm).
Bei Doppelstabmatten mit Zaunspitzen beträgt der Überstand 30mm (oben oder unten, je nach 
Montage). Aufgrund der Verletzungsgefahr bei niedrigen Zaunhöhen sollten die Zaunspitzen erst 
ab einer Höhe von 1830 mm nach oben zeigend montiert werden. 
Für Industriegelände empfehlen wir die stärkere Doppelstabmatte in der Drahtstärke 8/6/8 mm. 

Zaunpfosten
Die Zaunpfosten führen wir in den Ausführungen mit Klemmhaltern 
oder mit Abdeckleiste. Nachdem die Zaunpfosten im Boden befes-
tigt wurden, können die Zaunmatten montiert werden. 
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Zubehör 

In unserem Gartenzaun24-Shop finden Sie alle weiteren Zubehörartikel, die Sie für die Zaunmo-
natage ggf. benötigen könnten. Neben Befestigungsmaterial und Zaunanschlusswinkel können 
Sie direkt die korrekte Menge an Sichtschutzstreifen und Spezialbeton bestellen. Zaunmontage 
einfach gemacht! 

Zaun- und Wandanschlusswinkel
Unser Artikel „Wandanschluss“ (Art.Nr. ZUB-RAH) bietet eine Anschlussmöglichkeit zwischen 
Gebäudewand und Zaun. Dieser ist für die Doppelstabmatte mit der Drahtstärke 8/6/8 mm zu 
verwenden. Für die Doppelstabmatte mit der Drahtstärke 6/5/6 mm empfehlen wir den Artikel 
„Zaunanschluss“ (Art.Nr. ZUB-ZA-M.) 

Die „U-Profilschiene“ bietet ebenfalls die Möglichkeit eines An-
schlusses zwischen Wand und Zaun. Diese empfiehlt sich zu 
verwenden, sobald ein anderer Winkel als ein 90 Grad Winkel 
vorliegen. 

Die Zaun- und Wandanschlusswinkel, sowie die U-Profilschie-
ne können auch als Verbindung zwischen Torpfosten und Dop-
pelstabmatte genutzt werden.

Lackspray und Lackstifte 
Bei Einkürzungen der Doppelstabmatten oder für einfache Ausbesserungsarbeiten sollte die 
Oberfläche erneut mittels einem speziellen Lack versiegelt werden. Hierfür bieten wir Sprühdo-
sen in den passenden Farben der Doppelstabmatten an. In unserem Shop zu finden ist ebenfalls 
ein Ausbesserungslackstift in verschiedenen Farben an. 

Mattenverbinder 
Während der Planung des Zaunverlaufs eines eigenen Zaunprojekts kommt es manchmal dazu, 
dass die Länge der Matten nicht komplett aufgehen bzw. das Kürzen von Doppelstabmatten not-
wendig wird. Wenn nur kurze Stücke erweitert werden müssen und das Setzen eines weiteren 
Pfostens obsolet wird, bietet es sich an, Mattenverbinder zu nutzen. In unserem Shop bieten wir 
4 unterschiedliche Varianten an: 

Mattenverbinder 
„leicht“ (40 x 40 mm) 

Mattenverbinder 
„schwer“ (60 x 40 mm) 

Zaun-Konnektor Endlosmattenverbinder
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Sichtschutzstreifen

Bei uns finden Sie eine vielfältige Auswahl an Sichtschutzstreifen für Ihren Doppelstabmatten-
zaun, die vor allem durch ihre stabile Qualität überzeugen. Das Einflechten unserer Streifen in 
die Doppelstabmatte ist denkbar einfach: sie müssen lediglich eingeschoben werden. Für das 
Festklemmen der Sichtschutzstreifen in Toren empfehlen wir unsere Klemmleisten. Nutzen Sie 
unseren Produktfinder, um den perfekten Sichtschutzstreifen für Ihre individuellen Anforde-
rungen zu finden.

Sichtschutzstreifen PRO SP7
Die einfachen genarbten Sichtschutzstreifen in der Stär-
ke 0.7 mm sind die leichtesten in unserem Sortiment. 
Sie sind am einfachsten einzufädeln und in den Farben 
Fenstergrau, Moosgrün und Anthrazitgrau und sowohl 
in Streifen-Zuschnitten als auch in 35 m Rollen erhält-
lich.

Sichtschutzstreifen Premium SP11
Unsere genarbten Sichtschutzstreifen in schwerer Aus-
führung sind 1,1 mm stark und ausgezeichnet durch die 
besondere Stabilität. Diese sind ebenfalls in Streifen-
Zuschnitten und in der 50m Rolle erhältlich. Die Beson-
derheit: die Vielzahl an unterschiedlichen Farbvarian-
ten bei uns im Shop!

Sichtschutzstreifen Premium Q9/Q10 mit Querrillen
Die Sichtschutzstreifen Q9 und Q10 mit Querrillen sind 
durch die besondere Optik gekennzeichnet. Die Kern-
wanddicke beträgt 0,9 mm. Besonders ausgefallen sind 
die Sichtschutzstreifen Premium Q10, welche in einem 
Holz-Dekor daherkommen und eurer Doppelstabmatte 
einen besonderen Touch geben!

Design Ratten-Streifen
Die hochwertigen und ansprechenden Sichtschutz-
streifen aus Rattan werden in die Maschen Ihrer Dop-
pelstabmatte eingeflochten. Die Farben Schwarz, 
Braun, Anthrazit, Grau, Hellbraun, Grün, Dunkelbraun 
und Weiß können Sie in unserem Shop erhalten. 

Gelochte Sichtschutzstreifen 
Die gelochten Sichtschutzstreifen sind stabil, langlebig 
und zeugen von hoher Qualität. Diese sind besonders 
geeignet in Kombination mit blickdichten Sichtschutz-
streifen, um die Optik etwas aufzulockern.
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1. Zaunverlauf planen 
Um mit der Installation der Doppelstabmatte zu 
beginnen, ist es wichtig, den gewünschten Zaun-
verlauf festuzlegen. Überlegen Sie, wo genau der 
Zaun verlaufen soll und markieren Sie die Positi-
onen, an denen die Pfosten platziert werden sol-
len. Achten Sie dabei auf eventuelle Hindernisse 
wie Bäume, Büsche oder unebenes Gelände. Eine 
sorgfältige Planung des Zaunverlaufs ist entschei-
dend für ein erfolgreiches Ergebnis. 

2. Flucht ausrichten 
Nachdem der Zaunverlauf festgelegt wurde, ist es 
nun an der Zeit, die Flucht auszurichten. Beginnen 
Sie mit dem ersten Pfosten und stellen Sie sicher, 
dass er gerade ausgerichtet ist. Eine Wasserwaa-
ge kann Ihnen dabei behilflich sein, um sicherzu-
stellen, dass der Pfosten in der richtigen Position 
steht. Verwenden Sie gegebenenfalls Hilfsmittel 
wie Stützen, um den Pfosten während des Aus-
richtungsprozesses zu stabilisieren. Wiederholen 
Sie diesen Schritt für alle weiteren Pfosten entlang 
des geplanten Zaunverlaufs.

3. Pfosteneinlässe markieren 
Sobald die Flucht ausgerichtet ist, können Sie mit 
dem Markieren der Pfosteneinlässe fortfahren. 
Verwenden Sie einen Pfahl oder eine ähnliche 
Markierung, um die Positionen der Pfosten auf 
dem Boden zu kennzeichnen. Achten Sie darauf, 
dass die Markierungen genau dort platziert wer-
den, wo die Pfosten später einbetoniert oder be-
festigt werden sollen. Markieren Sie die Pfosten-
einlässe mit einem Abstand von 2520 mm, was das 
Maß von Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten definiert. 
Dies ist wichtig, um eine den korrekten Abstand zu 
gewährleisten. 
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4. Fundamente ausheben 
Im nächsten Schritt werden die Fundamente aus-
gehoben. Bitte überprüfen Sie hier nochmals die 
richtigen Abstandsmaße. Das Fundament für den 
Pfosten sollte 80 cm tief sein und ca. 30 x 30 cm 
betragen. Es empfiehlt sich, eine Kiesdrainage als 
Bett für den Pfosten zu verwenden, damit Flüssig-
keiten ablaufen können.

5. Pfosten einbetonieren 
Richten Sie den Pfosten oder die Gabione aus 
und begießen Sie den Spezialbeton mit der er-
forderlichen Wassermenge. Verwenden Sie dafür 
einen Schlauch mit kleiner Sprühdüse, oder eine 
Gießkanne, damit das Wasser gleichmäßig durch 
den Beton dringen kann. Da der Beton nicht an-
gemischt werden muss, kann dieser direkt direkt 
in 20 cm Schritten eingefüllt werden. Nach 20 cm 
Beton folgt Wasser, dies wird fortgeführt, bis 80 
cm erreicht sind. Stellen Sie eine gleichmäßige 
Durchfeuchtung und Verdichtung sicher und glät-
ten Sie die Oberfläche abschließend.

6. Pfosten ausrichten
Nach 15 Minuten beginnt die Erhärtung des Be-
tons. Richten Sie also die Zaunpfosten so schnell 
wie möglich mithilfe einer Wasserwaage aus. 
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7. Montage bzw. Einhängen der Zaunmatten 
Die Zaunmatten werden in die Mattenhalter ein-
gehängt. 

8. Befestigung der Zaunmatten
Anschließend wird entweder mit Abdeckleisten 
oder mit Klemmhaltern die Zaunmatte fest fixiert. 
Die Inbusschrauben müssen dabei vorsichtig per 
Hand in das vorhandene Gewinde eingedreht wer-
den.
Hinweise: Verwenden Sie den Akkuschrauber nur 
mit einer Drehmomentfunktion, da sonst die Ge-
winde überdrehen können. Alle Zaunelemente 
können zur Absicherung mit Holzkeilen unterbaut 
und mit entsprechenden Schraubzwingen und 
Holzlatten fixiert werden, bis der Beton vollständig 
ausgehärtet ist.

9. Justierung, Reinigungsarbeiten 
Wenn alle Zaunelemente an den Pfosten befestigt 
wurden, sollte die gesamte Zaunanlage überprüft 
werden. Fehlerhafte Stellen oder eingekürzte Mat-
ten können mit Lackspray ausgebessert werden. 
Betonreste an Bauteilen sollten direkt mit Was-
ser entfernt werden. Im letzten Schritt sollten die 
Pfostenkappen aufgesetzt werden, um die Zaun-
anlage vor Wassereintritt zu schützen. 

10. Ggf. Einfädeln der Sichtschutzstreifen 
Als letzer Schritt können die Sichtschutzstreifen in 
die Doppelstabmatte eingefädelt werden.
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Eckverbindungen
Sollten Sie im Rahmen Ihres Zaunprojekts Ecklösungen umsetzen wollen, ist der einfachste 
Weg das Verwenden von Eckpfosten. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit eine Ecklö-
sung mit Mattenverbindern oder mittels Biegen der Matte vorzunehmen. Dafür trennen Sie ein 
Stück der Waagerechten Stäbe heraus. Bitte beachten Sie, dass das herausgetrennte Stück die 
Innenseite darstellt. Nun haben Sie an der Stelle, an der Sie die Matte biegen wollen, nur noch 
einen waagerechten Stab vorliegen, was das Biegen der Matte wesentlich einfacher macht. 

Ratschläge

Einkürzen von Matten
Bitte beachten Sie, dass sobald Matten durch Kürzung oder aufgrund anderer Beschädigungen 
die Beschichtung verlieren, diese dringend nachbearbeitet werden muss. Hierfür bietet sich das 
Zinkspray zum Nachversiegeln und das Farbspray an.
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Sollten Sie ein Gefälle im Garten haben aber dennoch eine Doppelstabmatte installieren wol-
len, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten um dies umzusetzen. Bevor Sie sich jedoch für eine 
Variante entscheiden, sollten Sie die Hangschräge bestimmen.

Zaun im Gefälle 

Bei größeren Höhenunterschieden im 
Grundstück (ab 8 cm je Meter) bietet es 
sich an, die Doppelstabmatten in der Hälfte 
zu kürzen und die Pfosten enger zu setzen. 
Dies sorgt auch dafür, dass die Lücke zwi-
schen  Boden und Doppelstabmatte nicht 
zu groß wird und Sie dennoch genügend 
Sichtschutz haben. 

Bei geringen Höhenunterschieden im 
Grundstück (6-8 cm je Meter) montieren 
Sie die ungekürzten Doppelstabmatten 
einfach stufig versetzt. Bei nierdrigeren 
Gefällen könnte auch ausreichend sein, 
jeden zweiten bis dritten Pfosten stufig 
zu montieren. Sollte der Versatz an einer 
Stelle bei mehr als 10 cm liegen, sollten 
Sie aus Sicherheitsgründen einen Pfos-
ten der nächsten Zaunhöhe nutzen. 

Sollte Ihnen die Lücke zwischen Boden 
und Doppelstabmatte dennoch zu groß 
sein, können Sie wie in der linken Ab-
bildung einzelne Zaunelemente heraus-
trennen. Die gekürzten Stellen sollten 
Sie dann mit dem Zinkspray und dem 
Lackspray nachbehandeln. Hierbei soll-
ten Sie bedenken, dass längere Zaun-
pfosten benötigt werden. 
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Haftungsausschluss 
Unsere Angaben im Rahmen dieser Montageanleitung erfolgen nach bestem Wissen. Den-
noch können inhaltliche und Rechtschreibfehler vorkommen. Die Montage liegt in Ihren Hän-
den: gehen Sie also sorgsam vor und suchen Sie gern den Kontakt falls Fragen offen bleiben. 
Verwendung und Verarbeitung der Ware liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und 
liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.  

Angebote & Service
Gern erstellen wir individuelle Angebote für größere Projekte - nutzen Sie dafür unser Anfra-
geformular.
Bei Fragen rund um die Montage, den Produkten oder Ähnlichem können Sie uns gern unter 
der Rufnummer 05252 - 988 90 50 oder per Mail an info@gartenzaun.de kontaktieren.

Hinweise


